（1C07）資料處理大意（97年3月29日十四版）
P.4 倒數第8行

原　此三步驟稱資料處理循環（Data Proeessing Cycle），或稱為資

應更正為　此三步驟稱資料處理循環（Data Processing Cycle），或稱為資

P.4 倒數第4行

原　處理系統（Data Proccessig System）。因此，在資料處理系統中，
應更正為　處理系統（Data Processing System）。因此，在資料處理系統中，
P.7 第8行

原　央處理機便會很根據程式指令的順序，指揮各單位配合作業，經處
應更正為　央處理器便會根據程式指令的順序，指揮各單位配合作業，經處
P.7 倒數第7行

原　中央處理機可在一秒內處理數百萬個指令（MIPS），過去
應更正為　中央處理器可在一秒內處理數百萬個指令（MIPS），過去
P.10 考題分析及重點提示 倒數第6行

原　何謂二、八、十六進位系統，與十進位系之數應如何轉
應更正為　何謂二、八、十六進位系統，與十進位系統之數值應如何轉
P.11 倒數第4行

原　在十進位系統中，沒有任何單一數位（digit）大於或等於十，
同樣的，在二進位系統中，沒有任何單一數位大於或等於二。以此
類推，在八進位系統中，沒有何任單一數位大於八，即
應更正為　在十進位系統中，沒有任何單一位數（digit）大於或等於十，
同樣的，在二進位系統中，沒有任何單一位數大於或等於二。以此
類推，在八進位系統中，沒有何任單一位數大於八，即
P.11 倒數第1行

原　因此，我們可歸納得知，在N進位系統中，沒有任何單一數位
應更正為　因此，我們可歸納得知，在N進位系統中，沒有任何單一位數
P.12 第2行

原　另一常用的進位法是十六進位系統，單一數位最大值為十五，
應更正為　另一常用的進位法是十六進位系統，單一位數最大值為十五，
P.16 第5行

原　（156）8轉換為以十進位表示的數，再利用的方法，將
應更正為　（156）8轉換為以十進位表示的數值，再利用的方法，將

P.16 倒數第10行

原　（0.12）10＝1×101＋2×10-2
應更正為　（0.12）10＝1×10 -1＋2×10 -2
P.19 3.由十進位轉換為十六進位 運算式
原　取出A（161）
應更正為　取出A（16 -1）
P.19 倒數第1行

原　最簡單的方式是先將（0.625）8化為十進位數，型將此十
應更正為　最簡單的方式是先將（0.625）8化為十進位數，再將此十
P.21 第9行

原　我們可將所有數分成整數及數兩部分

應更正為　我們可將所有數分成整數及小數兩部分

P.21 倒數第9行

原　轉換後之整部份加上小數部份即為答案

應更正為　轉換後之整數部份加上小數部份即為答案

P.22 第3行

原　同的數值不能直運算，如

應更正為　同的數值不能直接運算，如

P.22 (三)十六進位之加法

原
	016
＋116
	
	516
＋416
	
	616
＋716
	
	916
＋916
	
	逢16進位

	12
	
	916
	
	D16
	
	1216
	
	


應更正為

	016
＋116
	
	516
＋416
	
	616
＋716
	
	916
＋916
	
	逢16進位

	116
	
	916
	
	D16
	
	1216
	
	


P.23 第1行

原　當基底相同的數相加時，只需保握一個原則（假設基底為

應更正為　當基底相同的數值相加時，只需把握一個原則（假設基底為

P.24 第12行

原　同號則作法運算，若為異號則以絕對值較大的數為被減

應更正為　同號則作加法運算，若為異號則以絕對值較大的數為被減

P.25 倒數第1行

原　位加入結果型最後一位（個位）。
應更正為　位加入運算結果最後一位（個位）。
P.26 倒數第6行

原　若採符號大小值法表示數字，則算述及邏輯單位心須具備
應更正為　若採符號大小值法表示數字，則算術及邏輯單位核心須具備
P.27 第2行

原　資料位其意義及表示方式可分為五大類型：

應更正為　資料位元其意義及表示方式可分為五大類型：

P.27 第12行

原　到最大之之整數（＋∞）及最小之負整數（－∞），但因電腦

應更正為　到最大之正整數（＋∞）及最小之負整數（－∞），但因電腦

P.27 第15行

原　現以16個位元之二進位表示法為例，其中數左邊（位元0）之

應更正為　現以16個位元之二進位表示法為例，其中數值最左邊（位元0）之

P.27 1.正數表示法 例

原　位元1-位元19表數值大小21
應更正為　位元1至位元15表數值大小21
P.28 第2行

原　(1)符號大小值法（方法同3-4節）

應更正為　(1)符號大小值法（方法同2-4節）

P.29 2.二進位定點數 解
原　＝00001101.000111101…..
只能以8個位元代表小數部份
應更正為　＝00001101.000111101…..
只能以8個位元代表小數部份
P.29 倒數第12行

原　（Trancation Error）。
應更正為　（Truncation Error）。
P.29 倒數第5行

原　浮點數（Floating-point Namber）十進位科學表示法之形式為
應更正為　浮點數（Floating-point Number）十進位科學表示法之形式為
P.31 第6行

原　此部分位數越多，有效位數越多，精準度越高，以圖3-1

應更正為　此部分位數越多，有效位數越多，精準度越高，以圖2-1

P.31 (3)存入電腦中（以圖2-1之格式）
原　0 00000100 11010100000000000000000
         正數　指數部份　　　　　小數部份

應更正為　0 00000100 11010100000000000000000
            正數 指數部份　　　　　小數部份
P.31 倒數第2行

原　若以二進制標準格式表示實數，其儲存格式如圖3-1，其大
應更正為　若以二進制標準格式表示實數，其儲存格式如圖2-1，其大
P.33 範例演練1. 解 第3行
原　為標準化（normzlized），標準化後格式如下：
應更正為　為標準化（normalized），標準化後格式如下：
P.33 倒數第1行

原　EEE floating-point single-precision format？（5%）
應更正為　IEEE floating-point single-precision format？（5%）
P.39 第9行

原　AND：所有運算對象皆為真時，給果為真，否則為偽
應更正為　AND：所有運算對象皆為真時，結果為真，否則為偽
P.40 第6行

原　由上可和，邏輯資料只有兩種數值－0及1，此種邏輯資料稱
為邏輯數（Logic Variable），對邏輯的運算稱為布林代數
應更正為　由上可知，邏輯資料只有兩種數值0及1，此種邏輯資料稱
為邏輯變數（Logic Variable），對邏輯的運算稱為布林代數
P.40 倒數第4行

原　真值表乃是顯示布林數（邏輯數）之各種組合及其運算結
果之表格，A, B, C三個布林數經A＋B．C及（A＋B）．（A＋
應更正為　真值表乃是顯示布林代數（邏輯變數）之各種組合及其運算結
果之表格，A、B、C三個布林代數經A＋B．C及（A＋B）．（A＋
P.41 第2行

原　＋C）的輸出果皆相同，因此這兩個邏輯函是相同的。
應更正為　＋C）的輸出結果皆相同，因此這兩個邏輯函數是相同的。
P.41 倒數第14行

原　交換律（Lommunicative Law）

應更正為　交換律（Commutative Law）

P.41 倒數第11行

原　結合律（Asociative Law）

應更正為　結合律（Associative Law）

P.41 倒數第1行

原　狄摩根定理（De Morgan Theorm）

應更正為　狄摩根定理（De Morgan Theorem）

P.42 圖2-7 常用之邏輯閘
原
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應更正為
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P.42 倒數第1行

原　XOR閘（Exclusiv OR Gate）。
應更正為　XOR閘（Exclusive OR Gate）。
P.43 第3行

原　
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應更正為　
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（狄摩根定理）
P.44 倒數第2行

原　
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應更正為　
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P.45 3-1 考題分析 第5行

原　資料整歸類後，分別以各種不同的方式儲存於磁帶、磁碟
應更正為　資料彙整歸類後，分別以各種不同的方式儲存於磁帶、磁碟
P.46 第3行

原　位元元組合，目前電腦大多採用ASCII碼或EBCDIC碼來表示
應更正為　位元組合，目前電腦大多採用ASCII碼或EBCDIC碼來表示
P.46 第5行

原　量均以位元元組為單位，如80286個人電腦的主記憶體容量為
應更正為　量均以位元組為單位，如80286個人電腦的主記憶體容量為
P.47 倒數第3行

原　六、資料庫（Date Base）

應更正為　六、資料庫（Data Base）
P.49 範例演練1. 第4行

原　檔（File），在磁帶及磁碟中儲存之方式、特徵與其異同。
應更正為　檔案（File），在磁帶及磁碟中儲存之方式、特徵與其異同。
P.49 範例演練1. 解 第2行
原　組合而成；記錄（Recor）是由表示一筆完整資料之一群相關
應更正為　組合而成；記錄（Record）是由一筆完整資料之一群相關
P.49 範例演練1. 解 第4行
原　關的字元（Charac-ter）組合而成，其中每個字元各佔用一個
應更正為　關的字元（Character）組合而成，其中每個字元各佔用一個
P.49 範例演練1. 解 第5行
原　位元組（Byte）。檔案可分為順序檔（sequential file）及
非順序檔（nonsequential file）（包括索引順序檔（index sequential
應更正為　位元組（Byte）。檔案可分為循序檔（sequential file）及
非循序檔（nonsequential file）（包括索引循序檔（index sequential
P.50 第1行

原　file）及直接檔（direct file）兩種，其中磁帶只能儲存順序檔，
而磁帶除了可儲存順序檔外，還可儲存非順序檔。
應更正為　file）及直接檔（direct file）兩種，其中磁帶只能儲存循序檔，
而磁帶除了可儲存循序檔外，還可儲存非循序檔。
P.50 範例演練2. 解 第2行
原　批次作業以循序型檔案為主──以磁帶或碟為媒體。
應更正為　批次作業以循序型檔案為主──以磁帶或磁碟為媒體。
P.50 倒數第4行
原　存取方式：隨機存取較快，順序存取較慢。
應更正為　存取方式：隨機存取較快，循序存取較慢。
P.51 倒數第7行

原　學生，則成績檔內便有1000筆邏輯錄。故知一般所謂的記錄即是
應更正為　學生，則成績檔內便有1000筆邏輯記錄。故知一般所謂的記錄即是
P.52 倒數第4行

原　設有一磁帶機，其讀寫空隙為0.1英時，磁帶密度為800BPI，
應更正為　設有一磁帶機，其讀寫空隙為0.1英吋，磁帶密度為800BPI，
P.53 倒數第4行

原　由上圖可知，磁帶利用率為
[image: image13.wmf]11
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，將數筆邏輯錄組成一筆大記
應更正為　由上圖可知，磁帶利用率為
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，將數筆邏輯記錄組成一筆大記
P.54 第5行

原　輸出入動作可讀入（寫出）十筆邏輯記錄，因此程式進行十
應更正為　輸出入動作可讀出（寫入）十筆邏輯記錄，因此程式進行十
P.54 第9行
原　存，組成一個實體錄的邏輯記錄數量稱為組合因數或成串因數
應更正為　存，組成一個實體記錄的邏輯記錄數量稱為組合因數或成串因數
P.54 倒數第11行

原　圖3-8中，檔案內一筆實體錄由十筆邏輯記錄組成，當程式需
讀入一筆記錄時，機器一次自檔案中讀取一筆實體記錄（內含10
應更正為　圖3-8中，檔案內一筆實體記錄由十筆邏輯記錄組成，當程式需
讀出一筆記錄時，機器一次自檔案中讀取一筆實體記錄（內含10
P.55 第1行

原　程式採循序出入法讀取／寫入記錄
應更正為　程式採循序讀取法讀取／寫入記錄
P.55 圖3-9 自檔案讀取資料（輸入）
原　讀入
應更正為　讀出
P.56 圖3-10 儲存資料於檔案中（輸出）

原　寫出

應更正為　寫入
P.56 圖3-10 儲存資料於檔案中（輸出）

原　箭頭由儲存媒體至程式

應更正為　箭頭由程式至儲存媒體

[image: image15.wmf] 
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P.58 第4行

原　入動作，處理速度較慢，故經濟效果較其他四種存效方式差。
應更正為　入動作，處理速度較慢，故經濟效果較其他四種存放方式差。
P.61 範例演練 1. 第3行

原　9-channel tape，1/2 inch wide，2400 feet long（I feet＝12 inches）

應更正為　9-channel tape，1/2 inch wide，2400 feet long（1 feet＝12 inches）
P.61 範例演練 1. 解 第1行
原　BPI（Byte Per Inch）是磁帶的密度單位元，表示每一英時
應更正為　BPI（Byte Per Inch）是磁帶的密度單位元，表示每一英吋
P.61 倒數第3行
原　10record / block＝155,670record / reet。
3,000,000 record÷155,670record / reel＝19.27 reet
應更正為　10 record / block＝155,670 record / reel。
3,000,000 record÷155,670 record / reel＝19.27 reel
P.62 倒數第7行

原　料，因此記錄之資料項目較詳細。異動檔為對應對地該主檔之
應更正為　料，因此記錄之資料項目較詳細。異動檔為對應該主檔之
P.62 倒數第1行
原　組合因素：10
應更正為　組合因素：14
P.67 倒數第2行

原　料時，並不以儲存順序為依據，而以鍵值（Key Vaule）或位址
應更正為　料時，並不以儲存順序為依據，而以鍵值（Key Value）或位址
P.68 第2行

原　系統會直接處理鍵值為6的記錄。就效率而言，直接存取此循
應更正為　系統會直接處理鍵值為6的記錄。就效率而言，直接存取比循
P.72 第7行

原　普通索引（Nomal Index）：普通索引包括兩部分（參考
圖3-23）
應更正為　普通索引（Normal Index）：普通索引包括兩部分（參考
圖3-22）
P.73 圖3-22 索引循序存取型檔案之溢位處理
原　第二個磁軌對應第二個磁軌

應更正為　第二個磁軌索引對應第二個磁軌

P.73 倒數第3行

原　還可提高存取速度。溢位元區索引包括兩部分
應更正為　還可提高存取速度。溢位區索引包括兩部分
P.79 圖3-29 索引循序存取檔之結構

原　C／0

應更正為　C／O
P.79 圖3-29 索引循序存取檔之結構

原　G／0

應更正為　G／O
P.81 範例演練 1. 第1行

原　程式可以檔案形式，存入磁碟，資料也可以達成檔案，存在磁
應更正為　程式可以檔案形式，存入磁碟，資料也可以形成檔案，存在磁
P.81 範例演練 1. 解 第1行
原　循序檔與選取檔的不同如下：
應更正為　循序檔與隨機檔的不同如下：
P.81 倒數第3行

原　標明的記錄號碼將資料儲存引對應位置或從對應位置將
應更正為　標明的記錄號碼將資料儲存索引對應位置或從對應位置將
P.82 第3行

原　註：該年度以個人電腦為主命題，故此處以BASIC語言的檔案作答。
因排版錯誤造成多餘內文，請讀者留意
P.82 倒數第3行

原　相關型檔案系以資料記錄（record）的編號作為相關鍵
應更正為　相關型檔案以資料記錄（record）的編號作為相關鍵
P.82 倒數第9行

原　重覆的資料錄儲存；相關型檔案除了能以資料記錄的編號為鍵
直接找到對應的資料錄之外，亦能逐筆作循序處理。

應更正為　重覆的資料記錄儲存；相關型檔案除了能以資料記錄的編號為鍵
直接找到對應的資料記錄之外，亦能逐筆作循序處理。

P.82 倒數第4行

原　包含資料區，因此相關型檔案比較節省儲存體。

應更正為　包含資料區，因此相關型檔案比較節省儲存容量。

P.83 3-6 考題分析 第2行

原　本節重要性不如4-5節，事實上優缺點不需死背，只
應更正為　本節重要性不如3-5節，事實上優缺點不需死背，只
P.84 第7行

原　將舊下一筆員工主檔記錄讀入主記憶體內（不論是否需要
應更正為　將下一筆員工主檔記錄讀入主記憶體內（不論是否需要
P.85 第6行

原　異動資料需先排序，檔案又隻能以循序方式處理，因此處理速
應更正為　異動資料需先排序，檔案又只能以循序方式處理，因此處理速
P.86 倒數第6行

原　刪除之資料仍留在檔案中，故儲存體利用率不如循序檔高。
應更正為　刪除之資料仍留在檔案中，故儲存媒體利用率不如循序檔高。
P.87 第7行

原　發生了所謂的碰撞（Collision）或同址（Syonym）的情形，解
應更正為　發生了所謂的碰撞（Collision）或同址（Synonym）的情形，解
P.87 圖3-32 同址情形之解決法之一順序串列

原　鍵值為227之記錄

應更正為　鍵值為114之記錄

P.87 圖3-32 同址情形之解決法之一順序串列

原　鍵值為114之記錄

應更正為　鍵值為227之記錄

P.88 第4行

原　讀入異動記錄（假設欲異動鍵值為340之主檔記錄）。
應更正為　讀入異動記錄（假設欲異動鍵值為114之主檔記錄）。
P.88 第9行

原　更改記錄並存回存回原主檔；若不相等則在同一順序串列
應更正為　更改記錄並存回原主檔；若不相等則在同一順序串列
P.89 倒數第3行

原　對循序存取檔則言，每次插入或刪除一筆記錄需重寫主檔，故
應更正為　對循序存取檔而言，每次插入或刪除一筆記錄需重寫主檔，故
P.90 第11行

原　儲存體容量有限，而且希望單純之檔案作業。
應更正為　儲存媒體容量有限，而且希望單純之檔案作業。
P.91 第14行

原　亂數法（Randan Method）
應更正為　亂數法（Random Method）
P.92 第8行

原　I，J：取鍵值平方數的第I位至第K位，故位址空間
應更正為　I，J：取鍵值平方數的第I位至第J位，故位址空間
P.94 範例演練 1. 第2行

原　什麼是Hashing funccion？
應更正為　什麼是Hashing function？
P.96 倒數第13行

原　其中EDAS與KSDS之記錄長度並不為固定，且其記錄位
應更正為　其中ESDS與KSDS之記錄長度並不為固定，且其記錄位
P.97 第9行

原　假如檔案僅供查訊（Query），則不需要自由空間。
應更正為　假如檔案僅供查詢（Query），則不需要自由空間。
P.97 倒數第10行

原　（Hori-zental），其中垂直指標是用來直接存取一個單獨
應更正為　（Horizontal），其中垂直指標是用來直接存取一個單獨
P.99 第9行

原　區間是虛擬儲存體與輔助儲存體之間資料傳輸的基本單位。
應更正為　區間是虛擬儲存媒體與輔助儲存媒體之間資料傳輸的基本單位。
P.99 倒數第14行

原　過，此處最主要是介紹ISAM檔與VSA之異同和優缺點，同
應更正為　過，此處最主要是介紹ISAM檔與VSAM之異同和優缺點，同
P.99 倒數第9行

原　ISAM與VSAM檔皆可使用次鍵（Secondy key）。
應更正為　ISAM與VSAM檔皆可使用次鍵（Second key）。
P.100 第6行

原　Volumn號碼及使用空間都可在目錄（Catalog）中集中管理。
應更正為　Volume號碼及使用空間都可在目錄（Catalog）中集中管理。
P.118 圖4-4 典型的分時系統
原　Master Cpmtrol Unit

應更正為　Master Control Unit
P.121 倒數第2行

原　有作業停頓，因此安全性較低，且各分部無法配合個自需求來
應更正為　有作業停頓，因此安全性較低，且各分部無法配合各自需求來
P.122 第2行

原　分部的個自需求，在各分部設置獨立的小型電腦系統，各分部
可儲存個自的檔案，並處理自己的作業，只有某些與公司有關
應更正為　分部的各自需求，在各分部設置獨立的小型電腦系統，各分部
可儲存各自的檔案，並處理自己的作業，只有某些與公司有關
P.122 第5行

原　成本，而且各分部可根據個自需求，建立一套最迅速的處理系
統，減少處理時間，除此之外，總公司的電腦或通迅線路故障
應更正為　成本，而且各分部可根據各自需求，建立一套最迅速的處理系
統，減少處理時間，除此之外，總公司的電腦或通訊線路故障
P.123 圖4-8 典型的醫院分散式處理系統

原　Surger

應更正為　Surgery
P.123 圖4-8 典型的醫院分散式處理系統

原　Padioiogy

應更正為　Radiology
P.124 第1行

原　助處理，大大提高整個系統的可用度（Availabilty）及可靠性
應更正為　助處理，大大提高整個系統的可用度（Availability）及可靠性
P.125 倒數第7行

原　中文系統會在中文集中查得所有發音為ㄓㄨㄥ的中文字集。
應更正為　中文系統會在中文字集中查得所有發音為ㄓㄨㄥ的中文字集。
P.126 倒數第4行

原　以遍用漢字標準交換碼作為國家標準交換碼。
應更正為　以通用漢字標準交換碼作為國家標準交換碼。
P.128 倒數第7行

原　複雜拆字的過程，只要會湆音符號就能依照字音輸入想要的文
應更正為　複雜拆字的過程，只要會注音符號就能依照字音輸入想要的文
P.128 倒數第3行

原　法，其實目前國內也有些廠商研發字率比較高的輸入法，如自
然輸入法、漢音輸入法等等，其使用性也不比新微注音輸入法
應更正為　法，其實目前國內也有些廠商研發選字率比較低的輸入法，如自
然輸入法、漢音輸入法等等，其使用性也不比微軟新注音輸入法

P.130 倒數第8行

原　一、向量字典

應更正為　一、向量字型
P.134 第1行

原　號，此動作稱為調變（Modlation），當資料抵達大型電腦前，
應更正為　號，此動作稱為調變（Modulation），當資料抵達大型電腦前，
P.134 第3行

原　稱為調解（Demod ulation），具有調變與調解功能的設備稱為數
應更正為　稱為調解（Demodulation），具有調變與調解功能的設備稱為數
P.134 圖 6-2 數據機的功能
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P.134 第6行

原　常用的終端機設備由鍵盤（Keyboard）、螢光幕（CRT）及
應更正為　常用的終端機設備由鍵盤（Keyboard）、螢幕（CRT）及
P.136 第10行

原　中速線路：屬音頻（Voicegrade）通道，其鮑率在300BPS～

應更正為　中速線路：屬音頻（Voice grade）通道，其鮑率在300BPS～

P.136 第12行

原　高速線路：屬寬頻（Broad band或wide band）通道，其鮑率
應更正為　高速線路：屬寬頻（Broadband或wideband）通道，其鮑率
P.137 第10行

原　資料傳輸形式可分為非同步傳輸（Asynchronous
Transmittion）及同步傳輸（Synchronus Transmittion）。
應更正為　資料傳輸形式可分為非同步傳輸（Asynchronous
Transmission）及同步傳輸（Synchronous Transmission）。
P.138 第3行

原　同步傳輸：以一定的時間隔傳送資料，每次傳送的資料不是

應更正為　同步傳輸：以一定的時間間隔傳送資料，每次傳送的資料不是

P.138 圖 6-5 同步傳輸
原　資際傳輸的資料
應更正為　實際傳輸的資料
P.138 倒數第5行

原　（Scrial Transmittion），最常用於資料通訊的編碼為

應更正為　（Serial Transmission），最常用於資料通訊的編碼為

P.139 圖 6-6 點對點網路
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P.142 第1行

原　電路交換（Circuit Swiching）

應更正為　電路交換（Circuit Switching）
P.143第1行

原　 eq \o\ac(□,1)：由電腦A傳送之電腦B之封包
應更正為　 eq \o\ac(□,1)：由電腦A傳送至電腦B之封包
P.145倒數第4行

原　一般衛星距地球表面的約35800公里

應更正為　一般衛星距地球表面約35800公里

P.147 圖 6-13 具前端處理機之通訊網路
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P.148 圖 6-14 具多工機之通訊網路
原　[image: image22.png]Compuler
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P.149 圖 6-15 具集訊機之通訊網路
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P.151 第5行

原　環狀網路（Ring Nerwork）
環狀網路是由數部電腦系統順序連接而成，網路內沒有任何主
電腦，任何兩電腦間的通訊都需透過兩者間的電腦代為傳送，
應更正為　環狀網路（Ring Network）
環狀網路是由數部電腦系統依序連接而成，網路內沒有任何主
電腦，任兩部電腦間的通訊都需透過兩者間的電腦代為傳送，
P.151 倒數第4行

原　階層狀網路（Hierarchincal Network）
應更正為　階層狀網路（Hierarchical Network）
P.155 倒數第2行

原　（Integrated Service Digital Nerwork，ISDN）
應更正為　（Integrated Services Digital Network，ISDN）
P.156 第7行

原　戶不懂獲得通訊服務，還可使用此機構提供的電腦處理服務，

應更正為　戶不僅獲得通訊服務，還可使用此機構提供的電腦處理服務，
P.156 倒數第1行

原　料，目前常用的傳真機（Facsiile Machine）即是此種應用之一。
應更正為　料，目前常用的傳真機（Facsimile Machine）即是此種應用之一。
P.157 第7行

原　在是資料通訊的重要重題。

應更正為　在是資料通訊的重要課題。
P.157 第9行

原　通訊協定（Protocol），作為各電腦設備間傳資料的準則。簡單的說，

應更正為　通訊協定（Protocol），作為各電腦設備間傳送資料的準則。簡單的說，
P.157 倒數第10行

原　統連接參考模式（Open Sysyem Interconnection Reference Model，簡
應更正為　統連接參考模式（Open System Interconnection Reference Model，簡
P.157 倒數第4行

原　連接參考模式（Open System Interconnection/Refernce Model，
應更正為　連接參考模式（Open System Interconnection Reference Model，
P.159 第2行

原　兩網路節點間資料鏈之建立，保持與釋放。
應更正為　兩網路節點間資料鏈結之建立，保持與釋放。
P.159 倒數第7行

原　料傳發服務。

應更正為　料轉發服務。
P.160 倒數第8行

原　目的在作應用層與網路之介面，並解決不同系統間不同資料
應更正為　目的是在負責應用層與網路之介面，並解決不同系統間不同資料
P.161 倒數第7行

原　IP提供GGP（Gateway-Gateway Prototcol）訊息的交換，以
應更正為　IP提供GGP（Gateway-Gateway Protocol）訊息的交換，以
P.162 第1行

原　三、主機層（Host-to-Host Layer，Tramsmittion Control）

應更正為　三、主機層（Host-to-Host Layer，Transmission Control）
P.162 第9行

原　可針對data lost，drplicate，out-of-sequence進行錯誤偵測，並
應更正為　可針對data lost，duplicate，out-of-sequence進行錯誤偵測，並
P.163 TCP/IP與OSI的比較

原表格　Transportation

應更正為　Transport
P.164 第3行

原表格　(三)商品化尚待努力。
應更正為　(四)商品化尚待努力。
P.165 第4行

原　形成的一個計算機網路。目前區域網路太多用於企業或機關，用來

應更正為　形成的一個計算機網路。目前區域網路大多用於企業或機關，用來

P.168 第8行

原　網路，後由IEEE公布IEEE802、3CSMA/CD存取方法及實體層規
應更正為　網路，後由IEEE公布IEEE802.3、CSMA/CD存取方法及實體層規
P.168 倒數第2行
原　媒體（如雙絞線、同軸電纜），資料連接層接CSMA/CD存取方式，
並為高層提供公面，使乙太網路可適用任何高層通訊協定。
應更正為　媒體（如雙絞線、同軸電纜），資料連接層接取CSMA/CD存取方式，
並為高層提供介面，使乙太網路可適用任何高層通訊協定。
P.170 第7行

原　輪詢（pooling）。

應更正為　輪詢（polling）。

P.170 第8行

原　CSMA（CI）。
應更正為　CSMA（CD）。
P.171 第3行

原　上述Repaster僅能連接兩具相同實體層規格之網路段（如圖3-7

應更正為　上述Repeater僅能連接兩具相同實體層規格之網路段（如圖3-7
P.171 倒數第4行

原　四、閘通道（Gate way）
用來連接兩具不同通訊協定（七層皆不相同）之網路，因
應更正為　四、閘道器（Gateway）
用來連接兩個具不同通訊協定（七層皆不相同）之網路，因
P.172 圖 3-9 各連接設備之區別
原　Gate way

應更正為　Gateway
P.172 圖 3-9 各連接設備之區別
原　Transpotation
應更正為　Transport
P.173 第3行
原　第四章中曾提到儲存資料的六個層次

應更正為　第三章中曾提到儲存資料的六個層次

P.175 倒數第9行
原　註：所謂儲存在一起並非指資料一定要儲存在一固定儲存體

應更正為　註：所謂儲存在一起並非指資料一定要儲存在一固定儲存媒體

P.179 倒數第13行
原　由數個相關的儲存欄組合而成，乃資料庫管理系統存取資料的

應更正為　由數個相關的儲存欄位組合而成，乃資料庫管理系統存取資料的

P.179 倒數第10行

原　由許多相關的儲存錄構成。

應更正為　由許多相關的儲存記錄構成。

P.180 第11行

原　由許多相關的邏輯錄構成，由上述說明可知，一邏輯檔案的

應更正為　由許多相關的邏輯記錄構成，由上述說明可知，一邏輯檔案的

P.181圖8-2 外層、概念層與內層
原　（儲存體的觀點）

應更正為　（儲存媒體的觀點）
P.181 倒數第2行

原　最接近實際的儲存體，也就是資料實際的儲存方式；為了
達到資料獨立性，我們需要將儲存錄與邏輯錄分開，儲存錄與

應更正為　最接近實際的儲存媒體，也就是資料實際的儲存方式；為了
達到資料獨立性，我們需要將儲存記錄與邏輯記錄分開，儲存記錄與

P.182 第1行

原　實際儲存結構有關，而邏輯錄與儲存結構無關，因此對整個資

應更正為　實際儲存結構有關，而邏輯記錄與儲存結構無關，因此對整個資

P.184 第3行

原　由許多筆內部記錄構成（或稱儲存記錄），是資料庫的低層
表示法，其內容不僅要記載各儲存欄的特性，尚需記載儲存
錄的實際儲存順序、索引等資料，由於內層與資料的儲存結

應更正為　由許多筆內部記錄構成（或稱儲存記錄），是資料庫的底層
表示法，其內容不僅要記載各儲存欄位的特性，尚需記載儲存
記錄的實際儲存順序、索引等資料，由於內層與資料的儲存結

P.186 第11行

原　資料庫管理師必須有良好的工具補助，才能圓滿達成任務

應更正為　資料庫管理師必須有良好的工具輔助，才能圓滿達成任務
P.186 倒數第13行

原　載入程式（Loading Routine）；將一般檔案轉換成資料庫檔。

應更正為　載入程式（Loading Routine）：將一般檔案轉換成資料庫檔案。

P.187 第7行

原　利用查詢語言或程式師應末端使者需

應更正為　利用查詢語言或程式師應末端使用者需

P.190 第2行

原　關連式模式中最基本的資料單位是基元素（Atomic，拉丁文，

應更正為　關連式模式中最基本的資料單位是基本元素值（Atomic，拉丁文，

P.190 第4行

原　同類型的基本元素值組成的集合，例如書本之價格為所有大於0且
小於3000的整數所成的集合，某校的學號為所有大於816000且小
於826000的整數所成的集合。因此，定義域為一群基本元素值構

應更正為　同類型的基本元素值所組成的集合，例如書本之價格為所有大於0且
小於3000的整數所組成的集合，某校的學號為所有大於816000且小
於826000的整數所組成的集合。因此，定義域為一群基本元素值所構

P.193 第4行

原　S2  P1  10

應更正為　S3  P1  10

P.197 第12行

原　現實世界的某一實體（Entit），如關連式S內的每一值組均

應更正為　現實世界的某一實體（Entity），如關連式S內的每一值組均

P.199 第3行

原　當使用者決定資料庫內所要代表之資料後，就如何決定該資料
庫之邏輯結構呢？例如上節中所提到的供應商出貨關連式，其中所

應更正為　當使用者決定資料庫內所要代表之資料後，該如何決定資料
庫之邏輯結構呢？例如上節中所提到的供應商出貨關連式，其中所

P.199倒數第8行

原　存時間，也會引起資料不一致的狀況，那麼應如何安排才能避免這

應更正為　存空間，也會引起資料不一致的狀況，那麼應如何安排才能避免這

P.200 倒數第5行

原　引起之問題較少，但正規化之困難程度隨正規格式之限制而遞增，

應更正為　引起之問題較少，但正規化之困難程度隨正規化定義之限制而遞增，

P.204 圖8-26 某關連式的功能相依圖

原　下方的「S#」

應更正為　「P#」

P.206圖8-29 關連式SP分割為SP’及SECOND兩關連式
原　下方的「S#」

應更正為　「P#」

P.206 第4行

原　定義：關連式R是第二階正規化（Second Normel Form，簡稱
2NF），若且唯若，關連式R是第一階規化且每一

應更正為　定義：關連式R是第二階正規化（Second Normal Form，簡稱
2NF），若且唯若，關連式R是第一階正規化且每一

P.206 倒數第3行

原　得到的資訊不見得可見1NF導出（2NF可表示某些1NF無法
應更正為　得到的資訊不見得可從1NF導出（2NF可表示某些1NF無法
P.207 第5行
原　則R.A→R.C，此種傳遞性的功能相係再次造成許多異常的狀
應更正為　則R.A→R.C，此種傳遞性的功能相依再次造成許多異常的狀
P.213 第10行
原　如果加入（S2, P1, J1）同須同時加入另一值組（S1, P1, J1）。

應更正為　如果加入（S2, P1, J1）必須同時加入另一值組（S1, P1, J1）。

P.213 倒數第5行
原　SPJ關連式的合併相依並非告候選鍵來分解合併，故SPJ是

應更正為　SPJ關連式的合併相依並非靠候選鍵來分解合併，故SPJ是

P.213 倒數第2行
原　在第五正規式的定義中，我們說每一合併相依均是候選鍵所

應更正為　在第五階正規式的定義中，我們說每一合併相依均是候選鍵所

P.220 倒數第9行
原　開放位址法（Open accress method）。

應更正為　開放位址法（Open address method）。

P.225 第10行
原　資料測試的對象包括字元：欄位以及控制欄（如主鍵欄）：

應更正為　資料測試的對象包括字元、欄位以及控制欄（如主鍵欄）：

P.228 倒數第2行

原　動資料將檔案回復到破壞時的狀態。若檔案的儲存媒體是磁

應更正為　動資料將檔案回復到破壞前的狀態。若檔案的儲存媒體是磁

P.232 圖9-3 異動日誌

原　帳號2＝帳1＋50
應更正為　帳號2＝帳號2＋50
P.232 圖9-3 異動日誌

原　(a) 系統回復正常後，判斷此異動未執

應更正為　(b) 系統回復正常後，判斷此異動未執

P.233 倒數第3行

原　2及異動5的資料。（為何不需還原異動3及異動4的資料？）
此為排版錯誤，應更正為　2及異動5的資料。
P.234 第5行

原　在t4時的更改覆蓋了（Overwrte），因此，異動1的更改遺失了。

應更正為　在t4時的更改覆蓋了（Overwrite），因此，異動1的更改遺失了。

P.234 第6行

原　未委任相依（Uncommitted Deptndency）

應更正為　未委任相依（Uncommitted Dependency）

P.235 第4行

原　系統需要同作控制（Conurrency Control）的能力，以便在多筆
應更正為　系統需要同作控制（Concurrency Control）的能力，以便在多筆
P.235 倒數第5行

原　的進步，便電腦的使用者越來越多，這些使用者可能是電腦中心的
應更正為　的進步，使電腦的使用者越來越多，這些使用者可能是電腦中心的
P.239 第2行
原　(四)工作控制及會計程式（Job Control & Jonrnal Rortine）。

應更正為　(四)工作控制及會計程式（Job Control & Journal Routine）。

P.243 第12行

原　(二)備妥（Readey）狀態：

應更正為　(二)備妥（Ready）狀態：

P.244 倒數第2行

原　備發生的中斷（Inter-rupt）訊號及控制介面等工作。例如大型

應更正為　備發生的中斷（Interrupt）訊號及控制介面等工作。例如大型

P.245 第1行
原　（Simrlatancous Pcriphcral Operation On Line，SPOOL）

應更正為　（Simultaneous Peripheral Operation On Line，SPOOL）

P.246 倒數第2行
原　目前較常的作業系統如下：

應更正為　目前較常見的作業系統如下：

P.249 第2行
原　將多種不同功能之軟體整合而成的套裝軟件體，如：

應更正為　將多種不同功能之軟體整合而成的套裝軟體，如：

P.249 第10行
原　文書處理（Word Prcessing，WP）是目前使用最廣泛的套
應更正為　文書處理（Word Processing，WP）是目前使用最廣泛的套
P.250 第2行
原　由Micropro公司發展，具備修改、複制、搬移、替代、找

應更正為　由Micropro公司發展，具備修改、複製、搬移、替代、找

P.252 第3行
原　DBASE提供點提示及螢幕畫面選擇（Assist或Control Center）
應更正為　DBASE提供提示及螢幕畫面選擇（Assist或Control Center）
P.253 倒數第3行 至 P.254 第8行 因排版錯誤造成內文部分重複，請讀者留意

P.255 第10行

原　五、繪圖影像處置套裝軟體：
應更正為　五、繪圖影像處理套裝軟體：
P.255 第12行

原　腦應用。利用繪圖、影像處理軟體可以製作工程圖、室內設;
計圖、處理影像及美術圖片、繪製卡通及動畫等。使用這硬軟
應更正為　腦應用。利用繪圖、影像處理軟體可以製作工程圖、室內設計
圖、處理影像及美術圖片、繪製卡通及動畫等。使用這硬軟
P.255 倒數第10行
原　畫家、神雕手、Rambow Paint、Corel DRAW、3D Studio、Auto
應更正為　畫家、神雕手、Rambow Paint、Corel DRAW、3D Studio Max、Auto
P.258 第1行
原　處理上套裝軟件體無法完全取代程式語言

應更正為　處理上套裝軟體無法完全取代程式語言

P.259 第6行

原　Sector內容讀入主記憶體內，再由Boot Sector內的程式整

應更正為　Sector內容讀入主記憶體內，再由Boot Sector內的程式將整

P.261 第10行

原　執行中毒的的程式（Program Infector）。
應更正為　執行中毒的程式（Program Infector）。
P.262 第4行
原　使用於IBMPC及其相容機種，由於其簡單及價格低廉的特性，早

應更正為　使用於IBM PC及其相容機種，由於其簡單及價格低廉的特性，早

P.263 第4行
原　的Virtral Machine的DOS程式而言，的確提供了多工的能力，
應更正為　的Virtual Machine的DOS程式而言，的確提供了多工的能力，
P.263 第12行
原　所有的圖形式使介面如X-window及OS/2的Presentation
應更正為　所有的圖形式使用介面如X-window及OS/2的Presentation
P.263 第17行
原　的作業系統，功能性相較95、98、Million Edit來說，主要在於
應更正為　的作業系統，功能性相較95、98、Millennium Edition來說，主要在於
P.265 第6行
原　Client-Server的視窗系統不同於傳統的Lernel bssed視窗系統

應更正為　Client-Server的視窗系統不同於傳統的Kernel based視窗系統

P.265 倒數第5行
原　協定包裝成訊（當然是透過呼叫某library），而Server端只要能接
應更正為　協定包裝成訊息（當然是透過呼叫某library），而Server端只要能接
P.266 倒數第5行
原　系統分析師在從事系統開工作之前，應先了解系統所欲達

應更正為　系統分析師在從事系統開發工作之前，應先了解系統所欲達

P.268 第2行
原　根據上個步驟的結果，由程式設計師與其同合作，完成程

應更正為　根據上個步驟的結果，由程式設計師與其共同合作，完成程

P.269 圖9-1 系統開發步驟（系統生命週期）

原　原開發步驟由系統評鑑至系統分析，正確步驟應由系統分析至系統評鑑
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P.273 倒數第7行
原　將部分部門部門之作業採用新系統處理，其餘仍維持舊系統處
應更正為　將部分部門之作業採用新系統處理，其餘仍維持舊系統處
P.274 倒數第10行
原　若新系統需畏較大的機器設備或較多的人力，而電腦中心

應更正為　若新系統需要較大的機器設備或較多的人力，而電腦中心

P.280 第4行

原　還本年限＝投資金額／每年減出支出凈額

應更正為　還本年限＝投資金額／每年減少支出凈額

P.282 第1行

原　甘特圖除了供主管人員了解工作進步及工作人員外，主要

應更正為　甘特圖除了供主管人員了解工作進度及工作人員外，主要

P.286 倒數第8行

原　成系統分析的工作，準備進行系統設的設計工作。

應更正為　成系統分析的工作，準備進行系統設計的設計工作。

P.291 第3行
原　(三)輸出至列表機及螢光幕之內容應求正確、簡要及清晰。
(四)為閱讀方便，應在報表紙之表頭或螢光幕上方加注說明文
(四)字，如年、月、日、頁數、程式名稱等。
(五)若有較特殊的輸出資訊，應以反白、閃光、高亮度（螢光幕）

應更正為　(三)輸出至列表機及螢幕之內容應求正確、簡要及清晰。
(四)為閱讀方便，應在報表紙之表頭或螢幕上方加注說明文
(四)字，如年、月、日、頁數、程式名稱等。
(五)若有較特殊的輸出資訊，應以反白、閃光、高亮度（螢幕）

P.291 倒數第3行
原　稱POS），除了傳統終端機的鍵盤及螢光幕外，還有一個讀碼
應更正為　稱POS），除了傳統終端機的鍵盤及螢幕外，還有一個讀碼
P.293 倒數第1行
原　特性：符合簡潔性，且可對資料做簡單的分類，擴增充亦

應更正為　特性：符合簡潔性，且可對資料做簡單的分類，擴增亦

P.295 第12行
原　產生檢查數字的方法有許多種，最常有而且最可靠的方法是模
應更正為　產生檢查數字的方法有許多種，最常用而且最可靠的方法是模
P.295 倒數第2行
原　權利：分別為1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1

應更正為　權數：分別為1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1

P.299 第10行

原　若按程式的作業來區分，可分別下列八種（詳見第五章）

應更正為　若按程式的作業來區分，可分成下列八種（詳見第四章）

P.305 圖12-9 庫存查詢結構圖

原　顯示庫存資料或錯誤訊息至螢光幕

應更正為　顯示庫存資料或錯誤訊息至螢幕

P.310 倒數第4行

原　此在撰寫程式前，系統分析師必須先制定程式規範書（Porgrm

應更正為　此在撰寫程式前，系統分析師必須先制定程式規範書（Program
P.313 倒數第10行

原　多使用注解（Comment）解釋程式內容，以提高程式之

應更正為　多使用註解（Comment）解釋程式內容，以提高程式之

P.315 第3行
原　必須針對各種可能狀況準確各種測試資料，以免因測試不夠周

應更正為　必須針對各種可能狀況準備各種測試資料，以免因測試不夠周

P.327 倒數第3行
原　具均根據固定的邏輯進行處理。人工智慧遊戲即根據人類輪入

應更正為　具均根據固定的邏輯進行處理。人工智慧遊戲即根據人類輸入

P.328 第6行
原　電腦可經由感應器辨認物體與週邊之環境，使電腦具有視

應更正為　電腦可經由感應器辨認物體與週邊之環境，使電腦具有知
P.329 倒數第6行
原　援專家系統會根據使用者的要求，利用知識庫中的知識及推論

應更正為　援系統會根據使用者的要求，利用知識庫中的知識及推論

P.331 倒數第11行
原　並在電腦中編輯各種聯音，並作類比及數位訊號的轉換。

應更正為　並在電腦中編輯各種聲音，並作類比及數位訊號的轉換。

P.331 倒數第5行

原　需有影像掃描機或數位式照像機或幻燈片掃描或由V8攝影

應更正為　需有影像掃描機或數位式照相機或幻燈片掃描或由V8攝影

P.379 題10

原解析　印表棧屬於輸出設備

應更正為　印表機屬於輸出設備

P.382 題29

原解析　Date base為將一群具有相關性的資料

應更正為　Data Base為將一群具有相關性的資料

P.396 題48
原解析　「數據機」是用來轉換電腦和電話間訊號差的設備。
應更正為　「數據機」是用來轉換電腦和電話間訊號差異的設備。
P.413 題44
原解析　ROLL BACK主要功能是退出當前事務
應更正為　ROLLBACK主要功能是退出當前事務
P.414 題46

原解析　所有的應用程式和作業系統都必須安置在硬碟機，因為硬碟機本身是儲存裝置

應更正為　所有的應用程式和作業系統都必須安置在磁碟機，因為磁碟機本身是儲存裝置

P.425 題80

原解析　（B）包括滑鼠或數位版、繪圖機等硬體和CAD軟體
應更正為　（B）包括滑鼠或數位板、繪圖機等硬體和CAD軟體
P.427 題6

原解析　（D）主要的功能是在Web頁上顯示動態內容提供簡單的編輯程式
應更正為　（D）主要的功能是在網頁上顯示動態內容提供簡單的編輯程式
P.437 題54
原解析　（D）Telent是所謂的遠端簽入
應更正為　（D）Telent是所謂的遠端登入
P.441 題73
原解析　（A）此碼的第八個數元也是用來表示資料
應更正為　（A）此碼的第八個位元也是用來表示資料
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